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1-Leiter-Verbindungsmuffe Typ CHM

Anwendung

Verbindungsmuffen Typ CHM eignen sich fir alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR).
Sie ermoglichen das Verbinden von Kabeln verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien auch
bei unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich Leitschicht (graphitiert, abzieh- oder abschal-
bar) und Schirmgestaltung (Kupferdraht- oder -bandschirm).

Eigenschaften

» schnelle, einfache und sichere Montage durch Kombination von Aufschiebe- und Warmschrumpf-
Komponenten

« fur alle Anwendungsbedingungen sichere Feldsteuerung durch dauerelastische
Silikon-Feldsteuerelemente

« grofRer Querschnittsbereich, geeignet fiir alle Verbindertypen

« universell fiir alle Kabel mit Kupferdraht- oder -bandschirm sowie mit oder ohne Armierung

» unbegrenzte Lagerfahigkeit und sofortige Betriebsbereitschaft

Aufbau

Hauptbestandteile der Garnitur:

+ Silikon-Feldsteuerelemente (Bild 2)

» feldsteuerndes blaues Fllband (Bild 3)

+ dickwandige Warmschrumpf-Isolierschlauche (Bild 4 und Bild 5)

» Kupfergewebeschlauch und Rollfedern (Bild 6)

* dickwandiger Warmschrumpf-Auftenschlauch mit thermoplastischem Kleber (Bild 7)
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